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Topienie na żądanie lub klasyczny zbiornik
Modułowy topielnik kleju Canduro 2 może być 
używany z jednostką topiącą na żądanie (MOD) 
lub z klasycznym zbiornikiem do ciągłego 
zużycia kleju. Canduro 2 nadaje się do przetwar-
zania świec PUR i może być używany jako to-
pielnik wstępny do napełniania pojemników, jako 
standardowy topielnik kleju lub jako topielnik 
kleju procesowego do zastosowań specjalnych.

Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem 
konserwacji
Canduro 2 jest zarówno łatwy w konserwac-
ji, jak i niewymagający konserwacji. Zbiornik 
został zaprojektowany z myślą o optymalnym 
przepływie kleju, a nieprzywierająca powłoka og-
ranicza osadzanie się kleju. Wszystkie elementy 
wymagające konserwacji są łatwo dostępne, co 
zwiększa wygodę i skraca czas przestojów.

Nowoczesna elektronika i obsługa
Canduro 2 współpracuje z systemem sterowa-
nia Robatech Control System (RCS). Umożliwia 
to inteligentne sterowanie, obsługę i monitoro-
wanie nakładania kleju. System nakładania kleju 

można łatwo zintegrować z liniami produkcyjny-
mi za pomocą różnych interfejsów komunikacyj-
nych.

Państwa korzyści
• �Technologia topienia na żądanie lub klasyczny 

zbiornik, magazyn na jedną lub dwie świece, 
różne średnice świec, z prasą lub bez

• �Elementy wymagające niewielkiej konser-
wacji, łatwy dostęp w celu czyszczenia i 
serwisowania

• �Intuicyjna obsługa za pomocą (zewnętrznego) 
wyświetlacza dotykowego lub urządzenia 
przenośnego przez WiFi; inteligentny terminal 
do informacji o stanie i szybkiej diagnostyki 
usterek 

• �Interfejs użytkownika dostosowany do 
konkretnych zastosowań, takich jak oklejanie 
krawędzi i klejenie grzbietów książek

• �System sterowania Robatech (RCS) do łatwej 
integracji systemu, sterowania i monitorowa-
nia nakładania kleju

• �Bezpieczna obsługa dzięki izolacji gorących 
części i uszczelnionej pokrywie magazynka/
zbiornika
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DANE TECHNICZNE

	 Canduro 2 MOD	 Canduro 2 klasyczny zbiornik
Klej topliwy	 Termoplastyczne, nieaktywne (EVA, PSA, APAO) i aktywne kleje (PUR)
Lepkość kleju	 1000 do 120 000 mPas
Postać kleju	 Świece, granulki, poduszki
Wielkość opakowania 	 Świeca 2/2,5 kg, ø 126 mm/ø 146 mm   	 Świeca 2/2,5 kg, ø 126 mm 
świec			 
Magazyn kleju	 Magazyn na jedną świecę z/bez docisku	 Magazyn na jedną świecę 
	 Magazyn na dwie świece
Szybkość topnienia*    	 8 kg/h	 5 kg/h
Wydajność	 ZPK 0,5: od 0,33 do 5,0 kg/h, ZPK 3: od 1,9 do 28,3 kg/h,  
	 ZPK 10: od 5,9 do 89,0 kg/h
Podgrzewane przyłącza węża	 1 do 3, G 1/2”	  	
Temperatura robocza  	 od 20 do 200 °C lub od 68 do 392 °F
Napięcie zasilania 	 UE: 3Ø N/PE, 400/230 V, 50/60 Hz, 16 A 
	 USA/Japonia: 3Ø PE, 200–240 V, 50/60 Hz, 32 A
Wymiary	 520 x 510 x 1257 mm (z prasą) 	 520 x 510 x 608 mm	
Waga 	 76 kg	 65 kg
Obsługa 	 Wyświetlacz dotykowy, terminal Smart Terminal,  
	 punkt dostępowy WiFi (urządzenia mobilne)
Gazowanie ochronne PUR	 Opcjonalna membranowa osuszarka powietrza, azot

*w zależności od kleju, lepkości i temperatury

Inteligentna obsługa

Canduro 2 MOD: Magazyn na jedną 
świecę z prasą

Canduro 2: klasyczny zbiornik

Oprogramowanie dostosowane do 
procesu oklejania krawędzi


